ESCREPA AFINADORA PESADA

EARTH VIOVING EQUIPIVIENT by BISO
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Las placas laterales son de 5/8% de
espesor.

Todos los modelos tienen 22¥ de
despeje alsuelo.

ESPECIFICACIONES | | Modelo GHDS08|Modelo GHDS10| Modelo GHDS12[Modelo GHDS14] Modelo GHDS16| Modelo GHDS18
Tamario de la navaja  (ft/m)

8ft (244m) 10t (3.05m)  12ft(3.66m) 14ft (427m) 16ft (4.88m) 181t (5.49 m)
Peso aproximado (kg) 1,066 1,452 1,542 1,769 1,905 2,132
Capacidad (m’) 268 3.44 3.80 4.59 5.35 6.12
Potencia requerida (hp) 130-150 150-160 160-180 180-200 200-220 220-240

Nota: Si desea ordenar el equipo con la opcién TILT (angulo de inclinacién) los modelos
son GHDSTO08, GHDST10, GHDST12, GHDST14 y GHDST16, GHDST18.

EARTH MOVING EQUIPMENT @I{ﬁi@

Los modelos para trabajo pesado tienen una
vertedera fabricada con placa de 3/8*" de
36" de alto y 48" de profundidad.

Navajas de 3/4” x 8% reversibles.

Los dos cilindros de elevacién tienen 4” de
didmetro interior, 2" de didmetro del
vastagoy 12” de carrera.

Lasllantasson 11Lx 15.

Contacte a su Distribuidor Garfield y conozca las muchas otras opciones disponibles

GARFIELD INC.
www.garfieldequipment.com
500 W. Southgate

Enid, OK 73701
800-382-4478
580-233-1410
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